Technisches Datenblatt fiir Renn- und Supersportfahrzeuge

Bitte die grau hinterlegten Felder sorgfaltig und so vollstandig wie moglich
ausfiillen. Sollten dennoch Punkte fiir ihr Fahrzeug nicht zutreffend sein oder
entsprechende Information nicht vorliegen, lassen Sie die Felder frei.

Das Formular kénnen Sie direkt am Rechner ausfillen oder auch ausdrucken und
handschriftlich erganzen.

Das ausgefiillte Formular senden Sie bitte zusammen mit entsprechenden Fotos
(siehe letzte Seite) ihrer Maschine an die historische Kommission zur weiteren
Bearbeitung:

Hans Insel, Historische Kommission, Telefon: +49 175 723 2351
histo@vfv-dhm.de

Angaben zum Eigentimer des Fahrzeuges

Name: Mustermann

Vorname: Elvira

Strale: Musterstralie 1

Postleitzahl: 12345

Ortschaft: Musterhausen

Land: Deutschland

E-Mail Adresse: max.mustermann@gmx.de

Telefon: 01234-56789 Mobil: 0151-12345678

®ia
QO nein

Soll ein Fahrzeugpass erstellt werden?
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Angaben zum Fahrzeug:

Fahrzeughersteller: Ducati
Fahrzeugart: [] Modifizierte StraRenmaschine 1)
Rennmaschine »
[] Replika 3,
Modell-Typ: 750 SS - Formel 750
Produktionsbeginn: 1975
Baujahr des Fahrzeuges: 1275
Rahmennummer: 7955433 Position:
Motornummer: 08654744 Position:
Ducati

Motorhersteller:

Modell-Typ: 750 SS

weitere Bemerkungen zum Fahrzeug wie z.B.:
zu Y Umfang und Art der Anderungen
zu 2: Angaben (ber Erbauer, Renneinséatze, Fahrer

zu ¥: von wem wurde das Fahrzeug konzipiert/aufgebaut

Uber Schwingenlager links

Gehause oben links

1): Fahrwerk wurde im Schwingenbereich abge&andert und verstarkt, Gabel wurde optimiert

2): Fahrzeug wurde von Yves Liengme (CH) als Formel 750 konzipiert, etliche erfolgreiche
Renneinsatze in Italien und England, Donington 3. Platz (1976),Hockenheim

2. Platz (1977)

3): Fahrzeug wurde von Yves Liengme (CH) als Formel 750 - Rennmaschine aufgebaut
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Seitenwagen-Anschliisse und Ausstattung:

Hersteller: entfallt
Modell-Typ:

Vorstellungsjahr bzw. Produktionsbeginn:

Baujahr des Seitenwagens:

Rahmen-Nr:

Reifengrélie Seitenwagen:

FelgengrofRe Seitenwagen:

Bauart des Seitenwagenrades:

Bremsentyp: [] Scheibenbremse
Bremsendurchmesser in mm:

Besonderheiten des Bremssystems:

Seitenwagenanschlisse:

weitere Bemerkungen zum kompletten Gespann:
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Fahrzeugausstattung und Armaturen

Lenkerausfuhrung: Stummel aus Stahl geklemmt

Kraftiibertragung Vorderbremse: hydraulisch, Brembo Pumpe

Kraftlibertragung Kupplung: Seilzug

Lenkungsdampfer: am Rahmen rechts, Typ SLS
FuRrastenanlage: Raask Sportrastenanlage aus Stahl/Aluminium
Kraftstoffbehalter: Typ Liengme Material: GFK

Kotfligel vorn: Zubehor Material: GFK
Vollverkleidung: - Material: --
Teilverkleidung:  Typ Liengme Material: GFK
Sitzbank/Sattel:  Typ Liengme Material:  GFK

weitere Bemerkungen:

Drehzalmesser Typ Smiths
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Fahrwerk-Laufrader-Bremsen

Konstruktionsart Rahmen: zweidimensional unten offen, geschwei3t, Typ Pierobon

Federung vorne: Telegabel, hydraulisch gedampft

Hersteller: Marzocchi

Durchmesser der Standrohre/Telegabel in mm: 38 mm

Federung hinten: Schwinge, 2 x Federbeine, hydraulisch gedampft

Hersteller: Wilbers

Bremsentyp vorne: [] Scheibenbremse [] Trommelbremse [X] Sonstige

Bremsendurchmesser vorne in mm 230 mm Typ Campagnolo Idroconici
Reifengrofe vorne: 110/80x18 Originalgrof3e: 3.50x18

FelgengrofRe vorne: 2.15-18 OriginalgroBe: --

Bauart des Vorderrades: Magnesium-Gussfelge Typ Campagnolo

Bremsentyp hinten: [] Scheibenbremse  [_] Trommelbremse Sonstige
Bremsendurchmesser hinten in mm 210 mm Typ Campagnolo Idroconici
Reifengrofie hinten: 130/80x18 Originalgrof3e:  4.00x18
Felgengrofie hinten: 2.50-18 OriginalgroBe: -

Bauart des Hinterrades:  Magnesium-Gussfelge Typ Campagnolo

Besonderheiten des Bremssystems:

Handbremszylinder Typ Bembo PS15
hydraulisch betatigte Konusbremse von Campagnolo, vorne und hinten

weitere Bemerkungen:

Rahmen wurde fiir Renneinsatze gebaut, extrem steif und stabil
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Motor-Getriebe

Motorart: 750 SS, 90 Grad V2
Zylinderzahl: 2

Bohrung in mm: 86

Hub in mm: 74,4

Hubraum in cm® 749

Arbeitsweise: []2-Takt  [X]4-Takt []Wankel-Motor

Steuerung: o _ _

Konigswellen, OHC, zwei Ventile pro Brennraum
Vergaser: 2 X PHM 40 mm Hersteller:
KlUhlungsart: luftgekihlt

Auspuffanlage: 2-1, Megaphon, gedampft, Typ NCR

Getriebetyp: Renngetriebe, 6-Gang, im Block, Typ Kaiser
Art der Schaltung: Klauenschaltung
Kraftibertragung zum Hinterrad:  Rollenkette

weitere Bemerkungen:

Trockenkupplung
elektronische Zindung, Typ Ducati Elettronica
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Mit diesem ausgeflllten Dokument sind noch folgende Fotos des Fahrzeuges einzureichen:

— rechte Seite ohne Verkleidung
— linke Seite ohne Verkleidung
— Lieblingsseite mit Verkleidung

Wichtig:

Das Motorrad/Gespann muss komplett auf dem Foto zu sehen sein, Teildarstellungen der
Fahrzeuge kénnen nicht verwendet werden. Rings um das Fahrzeug bei der Aufnahme

ca. 30-40cm Freiraum lassen. Bei der Entwicklung der Bilder wird durch die unterschiedlichen
Aufnahmeformate eventuell ein Teil der Aufnahme abgeschnitten.

Es werden mindestens drei qualitativ hochwertige Aufnahmen bendtigt. Gerne kénnen Sie auch
mehr Aufnahmen einreichen, die flir den Zweck am besten geeigneten Fotos werden dann in den
Fahrzeugpass ibernommen.

Alle Fotos mussen im Querformat aufgenommen werden.
Die Aufnahmen sind im rechten Winkel zum Motorrad anzufertigen. Der Hintergrund sollte
mdglichst neutral sein (keine Tiere, keine Personen, keine anderen Fahrzeuge).

Bitte bei modernen Mobiltelefonen die Bilder im Format 3:4 aufnehmen. Diese kbnnen dann im
Fotolabor mit 10x15 entwickelt werden, bitte kein ,Full Format* aufnehmen.

Beim Full Format werden die Bilder beim Entwickeln im Fotolabor links und rechts abgeschnitten
und sind so nicht verwendbar.

lhre Daten werden unter Beachtung der Datenschutzrichtlinien gespeichert.
Die Datenschutzerklarung kann jederzeit auf der VFV-DHM-Website eingesehen
werden.

VFV-DHM-Website

Ort/Datum Unterschrift/Name

Die Felder unterhalb bitte freilassen, diese sind ausschlieBlich fiir die interne Verwendung des VFV.

Eingangsdatum Historische Kommission: Datum:
Freigabe Historische Kommission: ija Datum:
Vergabe der Starthummer: Starthummer: Datum:
Erstellung des Fahrzeugpasses: Passnummer: Datum:
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